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Güvenli alanlarda sıcaklık kontrolü sağlayan yüzey algılama 
termostatı. 

Sıcaklık ayar noktası ayarı, kapaktaki çıkarılabilir tapa ile 
muhafazanın açılmasına gerek kalmadan tamamlanabilir. 
2 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik kaliper, muhafazada 
esnek bir kablo kanalı ile korunmaktadır. 

Isıtma kablosunun doğrudan bağlanması mümkündür. 

Termostat 3 sıcaklık aralığında mevcuttur: 0–50°C; 0–200°C; 
50–300°C.

Genel T-M-10-S/0+50C T-M-10-S/0+200C T-M-10-S/+50+300C
Kullanım alanı Normal alan Normal alan Normal alan

ÜrÜn Teknik özellikleri
Maksimum anma voltajı (nom) 230 Vac 230 Vac 230 Vac 
Sıcaklık ayarı 0°C ila +50°C 0°C ila +200°C +50°C ila +300°C 
Anahtarlama türü Tek kutuplu enversör (SPDT) 

16 A'da 100.000 döngü 
Tek kutuplu enversör (SPDT) 
16 A'da 100.000 döngü 

Tek kutuplu enversör (SPDT) 
16 A'da 100.000 döngü 

Anahtarlama kapasitesi Maks. 16 A Maks. 16 A Maks. 16 A 
Gecikme/Fark Sıcaklık aralığının %2.5'i Sıcaklık aralığının %2.5'i Sıcaklık aralığının %2.5'i 
Doğruluk Üstten üçüncü aralıktaki sıcaklık ayarı için ayar noktasının ±%1,5'i (22°C ortam 

sıcaklığında) 
Ayar Dahili kadran, kapak 

üzerinden 
Dahili kadran, kapak 
üzerinden 

Dahili kadran, kapak 
üzerinden 

Terminal ebatı 4 mm2 4 mm2 4 mm2
Ortam çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C -20°C ila +80°C -20°C ila +80°C 

Çikiş paraMeTreleri
Kontrol rölesi Enversör anahtar Enversör anahtar Enversör anahtar
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BoyuTlar (MM BiriMinde)

122

106 90

82 120

Muhafaza T-M-10-S/0+50C T-M-10-S/0+200C T-M-10-S/+50+300C
Koruma IP65 IP65 IP65 
Boyut 122 x 120 x 90 mm 122 x 120 x 90 mm 122 x 120 x 90 mm 
Gövde ve kapak malzemeleri Gri, polyester muhafaza 
Kapak sabitleme 4 gömme vida, paslanmaz çelik 
Girişler 2 giriş: 

1 x M25 Redüktör M25 (M)/M20 (F), M20 rakor (∅ 8-13 mm) 
1 x M20 rakor (Ø 8-13 mm) dahil 

SiCaklik SenSörÜ
Tür Sıvı dolgulu kapiler, 2 m uzunluğunda
Boyutlar ∅ 8 mm 8 mm 8 mm

Uzunluk algılama 
elemanı

166 mm 78 mm 56 mm 

Malzeme V4A Paslanmaz Çelik
Sıcaklık dayanımı -40°C ila +60°C -20°C ila +230°C -20°C ila +345°C 
Minimum bükülme yarıçapı Kapiler için 10 mm, sensör bükülemez 

MonTaj yönTeMi
Destek ayağı SB-110 veya SB-111 ya  

da yüzeye monte
SB-110 veya SB-111 ya  
da yüzeye monte

SB-110 veya SB-111 ya 
da yüzeye monte
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Isıtma sistemi

Max
C16A

30 mA

L
N

PE

21 3 4 5

Sipariş BilGileri

Sipariş referansları pn numarası ağırlık
T-M-10-S/0+50C 105336-000 1 kg
T-M-10-S/0+200C 337388-000 1 kg
T-M-10-S/+50+300C 607672-000 1 kg 

referanS anlaMi: T-M-10-S/+x+y
T = termostat 
M = mekanik termostat
10 = kontrol termostatı
S = yüzey algılama 
x = min. kontrol aralığı sıcaklığı 
x = maks. kontrol aralığı sıcaklığı

BağlanTi BilGileri
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